
Bei Produkten mit gerade geschnittenen Rändern, also Rändern ohne
ein integriertes Verbindungsprofil, stellen die Steckverbinder, ähnlich
wie Holzdübel, eine Verbindung zwischen zwei benachbarten
Elementen her und verhindern bedingt ein seitliches
Auseinanderdriften der Elemente. Die durch die Steckverbinder
hergestellte Verbindung zwischen den Elementen ist nicht
formschlüssig, die Position der Bohrungen für die Steckverbinder gibt
das Verlegemuster der Elemente (Halbversatz bzw. Reihe) vor.

Material
Sekundär-Kunststoff oder Recycling-Kunststoff
besteht aus wieder verwendeten Kunststoffen aus
der Hausmüllsammlung, also zum Beispiel
ehemaligen Joghurtbechern. Das ist ökologisch
und ökonomisch sinnvoll. Zum einen werden Erdöl
und Energie für die Herstellung neuer Kunststoffe
eingespart, zum anderen entsteht bei der
Verarbeitung von Recycling-Kunststoff weniger CO2
als bei der Herstellung von neuem Kunststoff. Der
gebrauchte Kunststoff wird einer sinnvollen
Nutzung zugeführt.

Characteristics

Kunststoff-Steckverbinder ZS

Item no: 3635

The better floor covering.

Product specifications

Packing dimensions: 64 x 8 x 8 mmSize: 8 x 64 mm

Weight: 0,01 kg/Piece = ? kg/
Requirement: 1  = ? Piece
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Item no: 3635

Characteristics

Reference values

Kunststoff-Steckverbinder ZS

With the scale values, WARCO products can be compared with each other with regard to their physical properties. They also enable a comparison to
be made between the product and the requirements for the intended use.

The better floor covering.
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Country Phone EMail Webshop
AT +43 720 778040 info@warco.de www.warco.at
BE +32 2 8088335
CH +41 62 5880161 info@warco.ch www.warco.ch
DE +49 6321 9152990 info@warco.de www.warco.de

Country Phone EMail Webshop
FR +33 9 75181594 contact@warco.fr www.warco.fr
GB +44 117 2050269 info@warco-tiles-com www.warco-tiles.com
IT +39 045 7860261 info@warco.it www.warco.it
PL +48 22 3071397 info@warco-polska.pl www.warco-polska.pl


