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Produktdata
Farve Graesgrgn
Montering Plastdyvel
Udvendige 500 x 500 x 40 mm
mal

Egenskaber

Farve Graesgrgn

Graesgren er en kraftig mellemgren til flader, der
skal virke naturlige. Bindemidlet, der er tilsat
gron farve, binder det sorte gummigranulat fra
udtjente daek og laegger en grgn belaegning pa
kornenes overflade. Alt efter komprimeringen
kan det sorte skinne igennem hist og her.
Begyndende slid kan vise sig som sorte prikker.
Pa de steder kan belagningen ved hgj
belastning eller med tiden slides helt af.

Montering

Plastdyvler er cylindriske plaststifter med
profileret overflade. De sidder i fabriksborede
huller pa to modstaende sider af flisen. Fliserne
laegges i halvforbandt. Derfor er hver flise via
plastdyvlerne forbundet med to fliser i den
foregdende og to fliser i den efterfglgende
raekke. Dyvlerne forhindrer, at fliserne bevager
sig pa tveers af dyvlerne, men ikke i dyvlernes
l&ngderetning. Fladen kraever derfor en fast
kantsikring.
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Underlag til hundelgbegard (FF)

Underlag til hundelgbegard type FF er en pladebelaegning af PU-bundet
gummigranulat til udendgrs lpbegarde samt til indendgrs rum og haller.
Pladerne har to lag. @verst ligger komprimeret finere granulat. Det
grovere lag nedenunder baerer belastningen og deemper stgd. Kanterne
er fasede. Overfladen giver godt greb og er skridhaemmende, ogsa nar
den er vad. Belaegningen er elastisk, skaner poterne, er
vandgennemtrangelig og frostbestandig og isolerer mod kulde fra
underlaget.

Pladerne leegges med plastdyvler i halvforbandt og med en fast
kantsikring hele vejen rundt. Underlaget skal kunne bare belastningen,
veere stabilt og stort set plant. Indendgrs skal det ogsa kunne tale fugt.
Pa grees, jord eller grus danner grusgitre fyldt med skeerver underlaget.
Vand og urin lgber gennem pladerne og videre med faldet eller siver ned
i jorden. De halve plader ved kanten skaeres til med en rundsav. Til
renggring er en kost, en haveslange eller en hgjtryksrenser nok.

Vaegt 1kg/

Effektivt mal 50 x 50 X 4 cm | 0,25 m?

Materiale

Produktet er opbygget i to lag: et synligt slidlag gverst
og et bundlag nedenunder. Slidlaget bestar af ELT-
gummigranulat med en fin til mellemstor
kornstgrrelse pa 0,5-2,5 mm, bundlaget af groft ELT-
gummigranulat pa 2-4 mm. ELT star for »End of Life
Tyres«: granulatet er renset gummi fra genanvendte,
udtjente daek og bestar af naturgummi (NR) og styren-
butadien-gummi (SBR). Begge lag er bundet med et
polyurethanbindemiddel (PU), som er farvelgst i de
sorte og antracitfarvede udgaver og tilsat farve i de
gvrige farveudgaver. Slidlagets overflade er fint
struktureret.

Underside

Undersiden er inddelt i kvadratiske
anleegsflader, og mellem dem lgber lave
draenkanaler i et retvinklet gitter. Kanalerne
Igber helt ud til kanten og gar over i kanalerne i
nabofliserne. Udendgrs og i fugtige omgivelser
kan vandet lpbe gennem kanalerne og fplge
underlagets fald. Pa et vandgennemtraengeligt
baerelag siver det direkte ned i undergrunden.
Folg laegningsvejledningen.
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Egenskaber

Frostbestandig
Taler frost og frysende porevand uden at spraenges,
revne eller knaekke.

Kritisk faldhgjde 140 cm (DS/EN 1177)
Stpdabsorberende legepladsbelaegning - certificeret
faldunderlag til private og offentlige legearealer.

UV-stabiliseret
ELT-granulat er UV-stabiliseret. Enkelte farvetoner i
farvelaget kan &ndre sig lidt udendgrs.

Tekniske data
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Underlag til hundelgbegard (FF)

Efl
Brandbar.

Indendgrs og udendgrs brug
Frostbestandig og egnet til indendgrs og udendgrs
brug.

Graensevardier for skadelige stoffer overholdt
Overholder EU's graenseveerdier for skadelige stoffer.
Den indledende gummilugt aftager.

De vigtigste tekniske egenskaber ved WARCO-produkterne vurderes pa en skala fra 1til 5. Dermed kan produkter til samme anvendelse
sammenlignes direkte. Den pagaeldende produktside forklarer, hvordan skalavaerdierne fastlaegges.

Vandgennemtraengelighed (DS/EN 12616) - Niveau 5: infiltration ca.
1.000 mm/h (1.000 1/(m2h))

Glatholdighed (DS/EN 16165) - Niveau 4: gennemsnitlig slipvinkel ca.
16°, klasse R10

Stpdabsorbering og vibrationsdempning, trinlydsdempning - Niveau
4 hgj deempning

Tilsyneladende densitet - Niveau 1: op til 780 kg/m?3
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Dynamisk friktion, klasse DS (DS/EN 14041) - Niveau 3: dynamisk
friktionskoefficient ca. 0,45

Trykstyrke = Niveau 2: blivende indtrykning ca. 0,75 mm efter 24 timers
aflastning (BS 7188)

Varmeisolering - Niveau 4: varmeledningsevne ca. 0,09 W/(m-K)

Slidstyrke - Niveau 4: meget hgj (BS 7188)

Faglig radgivning
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco24.dk
Internet: www.warco24.dk
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